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PARAMETROS PARA PROGRAMACAO

Catalogo: K010-1 CK NAC UV N2 de Testes: 166 Versao: 09/08/2019
Cod.: 00
| A15
GERAL
Nome CK NAC
Tipo de Amostra SORO
Modo de Analise Cinético - Birreaegente
Unidades U/L
Tipo de Reacéo Crescente
N° de Replicatas 1
Decimais 1
PROCEDIMENTO
Leitura Monocromatica
Principal 340
Referéncia
Amostra 6
Reagente 01 240
Reagente 02 60
Lavagem 1,2
Leitura 01 168s | Ciclo 8
Leitura 02 384s | Ciclo 17
Reagente 2 120s | Ciclo 6
Fator de Pré-diluicio NAO
Pré diluicdo pelo analisador
Pré diluicdo pelo usuario
Fator de pés diluigdo reduzido 1/2
Fator de p6s diluicdo aumentado 1/2
Repeticdo Automatica SIM
CALIBRACAO

Tipo de Calibracao

Calibrador Multiplo

Replicatas do Calibrador 2

Replicatas do Branco 1

Concentracéo Biocal
CONTROLES

N° de Controles 2

Replicatas do Controle 1

Critério de Rejeicédo 3s

Tipo de Controle Multiplo

Modo de Calculo Manual

Controle 1 Biocontrol N

Controle 2 Biocontrol P

OPCOES

Branco s6 com Reagente NAO

Branco com solugdo salina NAO

Limite de absor¢do do branco

Limite do Branco Cinético

Limite de Linearidade 2000

Limite de Detecgao 9,4

Efeito prozona

Funcao slope

Substrato esgotado

Limite do Fator

Faixa de referéncia 24 - 195

Faixa de repeticéo

A Bioclin recomenda o uso do calibrador multiparametro de bioquimica Biocal — K072 para Calibragéo. Para avaliar a precisdo e a
exatidao das dosagens, recomendamos o uso dos soros controle Biocontrol N — KO73 e Biocontrol P — K074.

Cada Laboratério Clinico deve possuir um programa interno de Controle de Qualidade.
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